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STOLY KONFERENCYJNE [FURNIKO

STELAZE KOLORYSTYKA
Stoly konferencyjne dla kazdego ksztattu i rozmiaru blatu dostepne sg na )
réznych wersjach metalowych stelazy. Wzory stelazy zostaty tak g 039 “;’
dobrane, aby mozliwe byto dopasowanie stotéw do réznych systeméw = I} %
biurek architektury pomieszczenia i wymagan uzytkownika. o : @
W ofercie znajdujg sie takze stoly segmentowe skiadajace sie z kolorystyka g — 5
elementow potgczonych w zestawy oraz stoty z nogami sktadanymi. ?.\‘, Z o\;
Stelaze stotéw malowane sg wysokiej jakosci ekologicznymi farbami o ] I
proszkowymi. Stosowane farby posiadajg atest higieniczny © @ @
dopuszczajacy kontakt malowanych powierzchni z zywnoscia. P00 bia"y premium ° °
Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium M05 - RAL 9006 sa pokryte _
dodatkowa warstwa bezbarwnego matowego lakieru naktadanego P01 jasno szary ° °
metoda proszkowa. Dzieki temu sg wyjatkowo odporne na zarysowania i P02 antracyt ° °
uszkodzenia mechaniczne, a szlachetha matowa powierzchnia do
zZludzenia przypomina anodowane aluminium. P03 pastelowy seledyn L4
P04 oliwka [}
BLATY P05 lavenda [}
P10 brzoza [} [}
Wykonane z ptyty wirowej tréjwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej P19 klon jasny ° °
obustronnie warstwa melaminy o podwyzszonej odpornos$ci na Scieranie.
Wysoka jako$¢ stosowanych plyt gwarantowana jest renoma naszego P12 d$b rozbielany ° o
dostawcy - austriackiej firmy EGGER. P13 buk ° °
Struktura powierzchni plyt opracowana zostata specjalnie dla potrzeb i
mebli biurowych. Powierzchnia jest gladka, pozbawiona poréw i posiada P14  buk bawaria L4 o
wiasciwosci antyrefleksyjne. P16 calvados ° °
Blaty odporne sg na dziatanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz e
nie ulegaja przebarwieniu pod dziataniem takich substancii jak: tusz do P17 winia . b
stempli, thuszcze, soki, kawa, stabe kwasy, Srodki czystosciitp. P18 wi nia victoria ° °
Plyty dostepne sa w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych .
zgodnie zwzornikiem dekorow. P20  wi nia romana ® ®
Blaty stotéw wykonane sg z ptyt grubosci 25 mm. Wszystkie waskie P21 orzech dijon o (e}
krawedzie wykoniczone sg doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubosci .
2 mm. Krawedzie obrzezy sa zaokraglone promieniem 2 mm. Stosowane P22 orzech aida ® d
obrzeza zapewniajg bardzo dobra odporno$¢ na uszkodzenia 020 multiplex (sklejka) [}
mechaniczne. )
Na specjalne zamowienie dostepna jest za doptata opcja blatow MO1 jasno szary RAL 7035 °
pokrytych obustronnie laminatem HPL grubosci 0,8 mm. MO2 szary RAL 7045 [
Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest "
dostepna jedynie dlastotéw o gtebokosci do 130 cm. MO3  grafitowy RAL 7024 °
MO5 aluminium RAL 9006 °
M11 metalik grafitowy (o]

@® - standard O - opcja dost#pna za dop"at$
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STOLY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko ! cm
80
G"#boko ! cm
80 Stolik okr gly fi 80
STO1F Metalowa rama stela"a z kszta!townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykr#cane do ramy. Regulacja poziomu w
R, zakresie 2 cm
% 72
Obj#to ! m *
Szeroko ! cm
80
G"#boko ! cm
80 Stolik okr gly fi 80
STO 1K Metalowa rama stela"a z ksztaltownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi z ksztaltownika kwadrat 40x40 mm przykr#cane do ramy. Regulacja
A, poziomu w zakresie 2 cm.
¢ 72
Obj#to ! m °
Szeroko ! cm
80
G"#boko ! cm
80 . .
Stolik okr gly fi 80
Wysoko ! cm ST010 Na nodze kolumnowej o $rednicy 90 mm mocowanej do okr glej
~ metalowej podstawy o $rednicy 450 mm
/\‘80 72
Obj#to ! m *

H) ¢

Szeroko ! cm

80
G"#boko ! cm
80 Stolik okr gly fi 80
STO]_P Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm
Wysoko ! cm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450
Risg mm
¢ 72
~ Obj#to ! m °
Szeroko ! cm
100
G"#boko ! cm
100 Sto! konferencyjny okr gly fi 100
STOZF Metalowa rama stela"a z kszta!townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykr#cane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
72
Obj#to ! m *
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STOeY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL

NAZWA | OPIS

Szeroko$¢ cm
100
Gtebokos$¢ cm
100
» STO2K
Wysoko$¢ cm

72

Objeto$é m*®

Sté konferencyjny okrlg y fi 100

Metalowa rama stela"a z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi z kszta townika kwadrat 40x40 mm przykr#cane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.

Szeroko$¢ cm
100
Gteboko$¢ cm
100
» ST020
Wysokos¢ cm
72

A0 Objetosé m*

St6 konferencyjny okr!g y fi 100
Na nodze kolumnowej o $rednicy 90 mm mocowanej do okr!g ej
metalowej podstawy o $rednicy 500 mm

Szeroko$¢ cm
100
Gleboko$¢ cm
100
» STO2P
Wysokos$¢ cm

72

Objetosé m®

Sto konferencyjny okr!g y fi 100

Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm
mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500
mm

Szeroko$¢ cm

120

Gteboko$¢ cm

4

120
Wysoko$¢ cm ST03 F

72

Objeto$é m*
&

Sto konferencyjny okr!g y fi 120

Metalowa rama stela"a z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi rurowe fi 50 mm przykr#cane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm

Szeroko$¢ cm
120
Gleboko$¢ cm
120
» STO3K
Wysokos$¢ cm

72

Objetosé m®

Ak

5%

Sté konferencyjny okrlg y fi 120

Metalowa rama stela"a z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi z kszta townika kwadrat 40x40 mm przykr#cane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.
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STOLY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA1 OPIS
Szeroko$¢ cm
120
Gtebokos$¢ cm
120 Stét konferencyjny okragty fi 120
) ST030 Na nodze kolumnowej o $rednicy 90 mm mocowanej do okragtej
Wysokos$¢ cm . A A
metalowej podstawy o Srednicy 600 mm
72
(%\//’\/q’g Objeto$é m*®
Szeroko$¢ cm
120
Gteboko$¢ cm
120 Stét konferencyjny okragty fi 120
ST03P Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm
Wysoko$¢ cm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 600x600
mm
72
({I\//@Q Objeto$é m*

—80 —

Szeroko$¢ cm
80
Gleboko$¢ cm
80
Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

ST11F

Stolik

Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm

=

—80 —

Szeroko$¢ cm
80
Gteboko$¢ cm
80
Wysoko$¢ cm
72

Objeto$é m*

ST11K

Stolik

Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.

e

Szeroko$¢ cm
80
Gleboko$¢ cm
80
Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

ST110

Stolik

Na nodze kolumnowej o $rednicy 90 mm mocowanej do okragtej
metalowej podstawy o Srednicy 450 mm
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STOLY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA1 OPIS
Szeroko$¢ cm
80
Gtebokos$¢ cm
80 Stolik
STl 1P Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm
Wysoko$¢ cm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450
—80 — mm
‘ 72
3“) Objeto$é m*®
Szeroko$¢ cm
90
Gteboko$¢ cm
90 Stét konferencyjny
ST 12F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
—90 — zakresie 2 cm
‘ 72
ST Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
90
Gleboko$¢ cm
90 Stét konferencyjny
STlZK Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
%0 poziomu w zakresie 2 cm.
‘ 72
90 Btim(@ (D
‘ Objgtos¢ m
Szeroko$¢ cm
90
Gteboko$¢ cm
90 2 .
Stot konferencyjny
Wl ST120 Na nodze kolumnowej o $rednicy 90 mm mocowanej do okragtej
—90 — metalowej podstawy o Srednicy 500 mm
‘ 72
90

Objeto$é m*

Szeroko$¢ cm
90
Gleboko$¢ cm
90
Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

ST12P

Stot konferencyjny

Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm
mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500
mm
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STOLY KONFERENCYJNE IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko ! cm
180
G"#boko ! cm
90 Sto konferencyjny
ST13F Metalowa rama stelala z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
180 Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykr'cane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
| 2
90
‘ Obj#to!'m *
Szeroko ! cm
180
G"#boko ! cm
90 St6 konferencyjny
ST 13K Metalowa rama stelala z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
180 Wysoko ! cm Nogi z kszta townika kwadrat 40x40 mm przykr“cane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.
‘ 72
90
‘ Obj#to ! m °
Szeroko ! cm
180
G"#boko ! cm
90 Sto konferencyjny
Wysoko ! cm ST13O Na nogach kolumnowych o #rednicy 90 mm mocowanych do okr$g ych
180 Y ’ metalowych podstaw o #rednicy 500 mm
72
9

Obj#to ! m *

Szeroko ! cm

\"
180
G"#boko ! cm
90 St6 konferencyjny

ST13P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm
180 Wysoko ! cm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
500x500 mm
‘ 72
90
‘ Obj#to ! m °
Szeroko ! cm
240
G"#boko ! cm
90 St6 konferencyjny
ST 1 4F Metalowa rama stelala z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
240 Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykr“cane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
| 72
90
‘ Objito ! m *
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STOeY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko$¢ cm
240
Gteboko$¢ cm
90 Stét konferencyjny
ST 1 4K Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
240 poziomu w zakresie 2 cm.
‘ 72
90 Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
240
Gteboko$¢ cm
90 2 .
Stot konferencyjny
e — ST14O Na nogach kolumnowych o $rednicy 90 mm mocowanych do okragtych
4 metalowych podstaw o Srednicy 500 mm
‘ 240 72
90 Objetosé m*
Szeroko$¢ cm
240
Gteboko$¢ cm
90 Stot konferencyjny
ST]. 4P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm
Wysokos$¢ cm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
240 500x500 mm
‘ 72
90 Objetosé m*
Szeroko$¢ cm
140
Gleboko$¢ cm
120 Stét konferencyjny
Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
140
Wysoko$¢ cm ST15 F Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
72
120
Objetosé m®
Szeroko$¢ cm
/ 1o
Gteboko$¢ cm
120 Stot konferencyjny
Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
140 Wysoko$¢ cm ST15 K Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.
72
120
Objeto$é m*
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STOLY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT

WYMIARY

SYMBOL

NAZWA | OPIS

Szeroko$¢ cm
90
Gtebokos$¢ cm
90
Wysokos$¢ cm
72

Objeto$é m*®

ST21F

tacznik stotow 90°

Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm

90

——90 —

Szeroko$¢ cm
90
Gteboko$¢ cm
90
Wysoko$¢ cm
72

Objeto$é m*

ST21K

tacznik stotéw 90°
Noga z ksztattownika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie
2cm.

Szeroko$¢ cm
180
Gleboko$¢ cm
90
Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

ST22F

Dostawka do stotow
Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm

Szeroko$¢ cm
180
Gteboko$¢ cm
90
Wysoko$¢ cm
72

Objeto$é m*

ST22K

Dostawka do stotéw
Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie
2cm.

©
-8

=

w

al
| ‘

N
.\

Szeroko$¢ cm
90
Gleboko$¢ cm
90
Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

ST23F

Element stotu segmentowego 3/8 kota
Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
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STOLY KONFERENCYJNE

IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko ! cm
180
G"#boko ! cm
90 Element stotu konferencyjnego
ST2 4F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
[ [ Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
180 i fi ki d lacj i
zakresie 2 cm
72
100\ /
‘ 90 90 Objito I m *
Szeroko ! cm
140
G"#boko ! cm
70 Element stotu konferencyjnego
ST31F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
—70 — zakresie 2 cm
‘ / \ . 72
70 7
61
‘ / \ Obij#to ! m *
140
Szeroko ! cm
140
G"#boko ! cm
70 Element stotu konferencyjnego
ST3 1K Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi z ksztaftownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
— 70 — poziomu w zakresie 2 cm.
‘ / \ 72
61 10 70
|/ \ Obj#to | m *
140
Szeroko ! cm
200
G"#boko ! cm
100/80 Stét konferencyjny
ST 41F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
200 Wysoko ! cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
N 5
10‘0 8‘0 Obj#to ! m °
Szeroko ! cm
200
G"#boko ! cm
100/80 Stot konferencyjny
ST 41K Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko ! cm Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
200 poziomu w zakresie 2 cm.
‘ | 72
10‘0 8‘0 Objéto 1 m *
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IFURNIKO

IFABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA 1 OPIS
Szeroko$¢ cm
200
Gtebokos¢ cm
100780 St6 konferencyjny
e —— ST410 Na nogach kolumnowych o !rednicy 90 mm mocowanych do okr'g ych
200 4 metalowych podstaw o !rednicy 500 mm
‘ | 72
10‘0 8‘0 Objetosé m*®
Szeroko$¢ cm
200
Gteboko$¢ cm
100/80 St6 konferencyjny
ST41P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm
200 Wysoko$¢ cm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
500x500 mm
‘ | 72
1(‘)0 8‘0 Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
250
Gleboko$¢ cm
120/100 Sté konferencyjny
ST 42 F Metalowa rama stela#a z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi rurowe fi 50 mm przykr$cane do ramy. Regulacja poziomu w
250 zakresie 2 cm
Cj -
(120 100 v 33 )
Objgtos¢ m
Szeroko$¢ cm
250
Gleboko$¢ cm
120/100 St6 konferencyjny
ST42 K Metalowa rama stela#a z kszta townika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi z kszta townika kwadrat 40x40 mm przykr$cane do ramy. Regulacja
250 poziomu w zakresie 2 cm.
‘ 72
(120 100 SN
‘ Objeto$¢ m
Szeroko$¢ cm
250
Gleboko$¢ cm
120/100 St6é konferencyjny
—— ST420 Na nogach kolumnowych o !rednicy 90 mm mocowanych do okr"g ych
250 ysokosc cm metalowych podstaw o Irednicy 600 mm
72
(120 100 (A (o
‘ ‘ Objetos¢ m
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IFURNIKO

[FABRYKA MEBLI BIUROWYCH

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko$¢ cm
250
Gtebokos$¢ cm
120/100 Stot konferencyjny
ST42P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm
250 Wysoko$¢ cm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
600x600 mm
‘ \ 72
120 100
‘ ‘ Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
180
Gteboko$¢ cm
110 Stot konferencyjny elipsa
ST51F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
180 Wysoko$¢ cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
72
110
‘ Objetosé m*
Szeroko$¢ cm
180
Gleboko$¢ cm
110 Stot konferencyjny elipsa
STS 1K Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
180 Wysoko$¢ cm Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.
72
110
‘ Objetosé m*
Szeroko$¢ cm
180
Gteboko$¢ cm
110 Stot konferencyjny elipsa
180 Wysokosé om ST51O Na nogach kolumnowych o $rednicy 90 mm mocowanych do okragtych
4 metalowych podstaw o Srednicy 500 mm
‘ 72
110
‘ Objetosé m*
Szeroko$¢ cm
180
Gleboko$¢ cm
110 Stét konferencyjny elipsa
STS].P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm

180

110

-

Wysokos$¢ cm
72

Objetosé m®

mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
500x500 mm
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Objetosé m®

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko$¢ cm
220
Gteboko$¢ cm
130 Stot konferencyjny elipsa
220 ST52F Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi rurowe fi 50 mm przykrecane do ramy. Regulacja poziomu w
zakresie 2 cm
72
(130
Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
220
Gleboko$¢ cm
130 Stot konferencyjny elipsa
220 ST52K Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Wysoko$¢ cm Nogi z ksztattownika kwadrat 40x40 mm przykrecane do ramy. Regulacja
poziomu w zakresie 2 cm.
72
130
Objetosé m®
Szeroko$¢ cm
220
Gteboko$¢ cm
130 Stot konferencyjny elipsa
220 I ST520 Na nogach kolumnowych o $rednicy 90 mm mocowanych do okragtych
Wysoko$¢ cm A "
metalowych podstaw o Srednicy 600 mm
72
(130
Objeto$é m*
Szeroko$¢ cm
220
Gleboko$¢ cm
130 Stot konferencyjny elipsa
220 ST52P Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm
Wysoko$¢ cm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach
600x600 mm
72
(130
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STOLY KONFERENCYJNE FURNIKO

ELEMENT WYMIARY SYMBOL NAZWA | OPIS
Szeroko ! cm
140
G"#boko ! cm
70 Sté ze sk adanymi nogami
Wyposalony w specjalne uchwyty umolliwiaj"ce sztaplowanie z olonych
Wysoko | cm SS].O sto 6w, automatyczne blokowanie sk adanej nogi, stopa stelala
140 Y ' wykonana z rury fi = 35mm, stela! wykonany z dwéch rurek
‘ 72 pionowych fi = 30mm.
7‘0 Obj#to ! m *
Width cm
140
Depth cm
70 .
St6" mobilny ze sk*adanym blatem
SS20
o Height cm stela$ taki sam jak SALSA AS91, blat sto"u prostok%tny (rogi blatu proste)
14
‘ 72
70 ,
‘ Volume m
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